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Аннотация: В данной статье рассматриваются два проекта Нормана Фостера, как два ярких 

примера современной инновационной и уникальной архитектуры. Эти башни 

спроектированы с учетом особенностей местности и применением инновационных решений 

в конструкциях.  

Abstract: This article looks at two projects by Norman Foster as two striking examples of modern 

innovative and unique architecture. These towers were designed taking into account the features of 

the site and using innovative solutions in their construction. 

30 St Mary Axe - первое экологичное высотное сооружение в Лондоне. Спроектировано 

данное здание было специально, чтобы уменьшать отклонение ветра и создавать комфортную 

среду (Рис. 1). В плане здание имеет круглую форму. Оно спроектировано радиальной 

геометрией: его профиль расширяется по мере подъёма и сужается к вершине (Рис. 2). Такая 

необычная форма идеально подходит для данного участка. По сравнению с прямоугольным 

зданием того же размера, оно выглядит более изящным, сужение основания позволяет 

создать просторную общественную зону на уровне улицы. 

Рис. 1 Башня 30 St Mary Axe  в 
окружении зданий Рис. 2 Планы этажей



С экологической точки зрения, эта конструкция имеет ряд преимуществ. В отличие от 

прямолинейной башни аналогичного размера, она лучше сопротивляется ветру. Это создаёт 

комфортные условия на прилегающей территории и формирует необходимые перепады 

давления для работы уникальной системы естественной вентиляции.  

Концепция продолжает развивать идеи, которые предлагают новую связь между природой и 

рабочим местом. В башне энергосберегающее ограждение объединяет стены и крышу в 

единую треугольную оболочку.  

Диагонально-укрепленная конструкция здания обеспечивает просторные этажи без колонн, а 

полностью стеклянный фасад наполняет помещения естественным светом и открывает 

панорамные виды. Атриумы между секциями каждого этажа соединены вертикально, 

создавая спиралевидные пространства для отдыха, которые поднимаются вверх по зданию 

(Рис 3).  

Эти зоны служат естественным социальным центром, предоставляя места для отдыха и 

встреч. Они также выполняют функцию “лёгких” здания, распределяя свежий воздух, 

поступающий через открывающиеся панели фасада. Благодаря этой системе и другим 

экологичным решениям, здание потребляет вдвое меньше энергии по сравнению с 

традиционными офисными зданиями, использующими стандартное кондиционирование 

Рис. 3



воздуха. В башне «30 St Mary Axe» Норман Фостер покрыл фасад стеклом, которое было 

разработано по новейшим технологиям. Оно обеспечивает защиту от солнца на 85 %. 

Подведем небольшие итоги технических и конструктивных характеристик: 

30 St Mary Axe имеет сетчатую конусообразную оболочку, опирающуюся на центральное 

основание. Ее стальной каркас украшен стеклянным фасадом (Рис. 4), ядром выступают 

лифтовые шахты в центре здания (Рис. 5). 

Ее особенностями является то, что благодаря своей конусообразной форме, она не дает 

образовываться завихрениям ветра. Также благодаря рамам диагональной сетки образуются 

ветровые шахты, которые обеспечивают естественное освещение.  

Башня «Hearst Headquarter» должно была стать связующим между старой постройкой и 

новой. 44-этажная башня эффектно возвышается над историческим зданием (Рис. 1). 

Благодаря стеклянному переходу между ними создаётся впечатление, будто башня парит в 

воздухе. 

Рис. 4 Строительство и установка окон Рис. 5 План здания с лифтовыми шахтами

Рис. 1 Возвышение над 
историческим зданием



В основании башни расположен впечатляющий шестиэтажный вестибюль, занимающий всю 

площадь старого здания. Это многофункциональное пространство напоминает оживлённую 

городскую площадь, объединяя все части комплекса. Здесь находятся главный лифтовой 

холл, кафетерий, конференц-зал для сотрудников Hearst и мезонины для проведения 

мероприятий (Рис. 2). 

Конструктивно башня представляет собой треугольную “диагональную сетку” – 

инновационное решение, позволяющее сэкономить 20% стали по сравнению с 

традиционным каркасом. Эта система переплетающихся элементов интегрирована с 

перекрытиями всех этажей, создавая цельную пространственную структуру (Рис. 3). Особая 

форма с срезанными углами создаёт уникальный многогранный силуэт на небосклоне 

Манхэттена (Рис. 4). 

Рис. 2 Вестибюль в основании башни

Рис. 4 Силуэт башниРис. 3 Разрез башни



В историческом здании установлено 12 мощных стальных колонн, каждая из которых 

поддерживает по два наклонных ребра уникальной сетчатой конструкции (Рис. 5).  

Интересно, что конструкция Херст Тауэр имеет двойную систему опор: она не только 

опирается на колонны старого здания, но и имеет собственную систему несущих элементов, 

передающих нагрузку на отдельный фундамент.  

Для повышения безопасности Фостер разместил несущее ядро здания в западной части, 

подальше от улицы. Это позволило сделать эвакуационные лестницы более просторными. 

Благодаря сетчатой конструкции удалось создать просторный атриум высотой 20 метров с 

панорамным остеклением. Внутри него расположены массивные колонны, не требующие 

дополнительных опор. 

Архитектор разработал инновационный элемент – узел “диагрид”, который соединяет три 

диагональных стержня каркаса. Это решение сделало все соединения конструкции 

элегантными и лёгкими. Интересно, что высота пересечения трёх стержней равна этажу 

здания. 

Здание отличается высокой экологичностью: при строительстве использовалось 85% 

переработанной стали. Современная система климат-контроля работает на естественном 

охлаждении девять месяцев в году, а энергопотребление на 25% ниже стандартных 

показателей для офисных зданий. 

Подведем итоги технических и конструктивных характеристик: 

Рис. 5 Разрез исторической части



В плане здание образует квадрат. Каркас башни состоит из наклонных ребер, опирающихся 

на колонны. Диагональная решетка связана с перекрытиями всех этажей, образуя единую 

конструкцию.  

Особенностью данной башни являются наклонные ребра, которые позволили использовать 

на 20% меньше стали, что облегчило весь каркас.  
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